Zary, 26.04.2013r.
Zamawiajacy:
Powiatowy Urzad Pracy w Zarach
ul. Mieszka I 15, 68-200 Zary
tel. (68) 479 13 56, fax. (68) 479 13 66

e-mail: zizr@praca.gov.pl

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ I PRZEDEUZENIE TERMINU SKEADANIA OFERT

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie ,,Instalacji okablowania strukturalnego, zasilania dedykowanego i przeniesienie
infrastruktury sieciowej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t. j. Dz. U. 2 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) Zamawiajacy - Powiatowy Urzad Pracy w Zarach
wprowadza nastgpujace zmiany w tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia :

LW treéci SIWZ - Rozdzial IV — Opis przedmiotu zaméwienia otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu instalacji okablowania
strukturalnego i modernizacji zasilania dedykowanego oraz ustuga przeniesienia infrastruktury
sieciowej na potrzeby Powiatowego Urzg¢du Pracy w Zarach Oddziat w Lubsku wg kodéw CPV:
72710000-0:— Ustugi w zakresie lokalnej sieci komputerowej, 45213316 - Roboty zwigzane z
montazem instalacji elektrycznych i osprzetu (m.in. instalacje w budynkach lub innych obiektach
budowlanych np.: przewodéw elektrycznych, systeméw telekomunikacyjnych).
. Szczegbltowy opis przedmiotu zamdwienia:
Roboty budowlane oraz uslugi objete niniejszym zamdéwieniem obejmowaé beda w
szczegoOlnosci nastepujace elementy:
— Instalacja okablowania strukturalnego (logicznego + zasilajacego) oraz
wykonanie projektu powykonawczego.
— Dostawe wszystkich niezbednych elementoéw infrastruktury
( przewodéw, gniazd, koryt montazowych, paneli krosowniczych, itp.).
—  Przeniesienie szafy serwerowej, serweréw, komputeréw, drukarek i
pozostalych elementéw infrastruktury sieciowej do nowej lokalizacji.
— Demontaz starej infrastruktury sieciowej w budynku przy ul. Pokoju 1C ,
Lubsko.
2. Wymagania formalne, techniczne i funkcjonalne dotyczace instalacji sieci teleinformatycznej:
a. Nalezy odseparowaé kable logiczne od elektrycznych poprzez rozprowadzenie
instalacji elektrycznej w oddzielnych korytach PCV lub zastosowanie kanatéw PCV
z przegrodami. Przy ukladaniu przewodéw kierowa¢ si¢ nastgpujgcymi
zasadami :
— przej$cia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami izolacyjnymi listwg
nascienng lub rurkami,
— przewody uktadaé swobodnie , tak aby nie byly narazone
na naprezenia,
— nie wolno stosowa¢ polaczen skrgcanych,



. Do budowy toru zasilajgcego koniecznym jest uzycie przewodow
izolowanych minimum YDY — 750 V 3x2,5 mm,

System zasilania powinien zosta¢ zabezpieczony od strony uzytkownika
kluczem kodowym, by uniemozliwi¢ podiaczenia dowolnych urzadzen
elektrycznych i tym samym wprowadzi¢ podniesienie bezpieczenstwa
uzytkowania.

. Instalacje okablowania systemowego Wykonawca moze osadzi¢ w tych
samych listwach, ktére uzyl do realizacji systemu zasilania zachowujac,
zasade separacji torow w korycie dla calosci projektu  sieci,
oraz ze pojedynczy punkt elektryczno-logiczny bedzie skiadat si¢ z :

1PEL=2GL+2GE

gdzie :
— PEL oznacza Punkt Dostgpowy,
— GL oznacza Punkt Logiczny standardu gniazda RJ-45,
— GE oznacza Gniazdo Zasilania standardu 230 V

wiekszo$¢ punktéw PEL jest montowana podwojnie jako 4GL+4GE z
wyjatkiem punktéw 22, 26, 27 ktére maja by¢ montowane pod sufitem
jako 2GL+2GE

System sieci strukturalnej powinien zosta¢ wykonany w kat. 6

i odpowiada¢ parametrom tej kategorii w calym torze sieci tj., od gniazda na
$cianie do krosownicy w szafie dystrybucyjne;.

Wykonawca zrealizuje budowg systemu sieci z wykorzystaniem kabla
skretnego 4 parowego typu FTP kat 6 .

Wykonawca zapewni w ramach wykonania odpowiednig ilos¢ przewodow
krosowniczych FTP (z zachowaniem kat. 6) dla realizacji potgczen jednostek
komputerowych z wbudowanym torem logicznym (min 5 mb) oraz
niezbednych polaczen urzadzen sieci i krosownicy na wezle brzegowym sieci
obiektu (min. 2 mb).

. Budowe wezta gléwnego obiektu Wykonawca dokona w oparciu o szafe
19742U. ktéra nalezy zdemontowac i zainstalowa¢ w nowej lokalizacji.
Wykonawca  prowadzac tory  kablowe dla  sieci  strukturalnej
jest zobligowany do szczegélnej ostroznosci w czasie realizacji odwiertow
przez $ciany dzialowe i migdzystropowe w zakresie istniejacych wigzek
elektryki ogolnej, ktorej polozenia na obiekcie nie jest udokumentowane
schematem instalacyjnym.

Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogdlnej na obiekcie przez Wykonawce
podczas prowadzenia prac instalacyjnych obcigzaja jego samego i musza by¢
usunigte w ramach nieodplatnego usunigcia szkéd w  terminie
natychmiastowym po ich stwierdzeniu.

Wszelkie wykonczenia okablowania, w tym szycie na krosownicach szafy
dystrybucyjnej oraz poszczegolnych punktéw dostgpowych Wykonawca
powinien wykona¢ z zachowaniem norm dla standardu Ethernet w kat.6 .
Wykonawca powinien wykona¢ wizj¢ lokalng obiektu i dokona¢ samodzielnie
weryfikacji prac koniecznych do wykonania tj. przeloty, odwierty w Scianach
dzialowych, rozpoznanie istniejacych tablic energetycznych, demontaz
istniejacej instalacji, itp. — dla prawidlowego oszacowania czasu realizacji



wykonania przedmiotu zaméwienia oraz jego wyceny. Zamawiajacy ustalil ze
wizja powinna si¢ odby¢ w dniu 24 kwietnia 2013 r.

m. W ramach ustugi Wykonawca pomaluje uszkodzone $ciany i miejsca
po usunigtej starej instalacji, farba w kolorze $ciany na ktorej nastapilo
uszkodzenie. Jesli dobranie odpowiedniego koloru nie bedzie mozliwe
Wykonawca pomaluje calg Sciang w uszkodzonej plaszczyznie w kolorze
zblizonym do $cian sgsiadujgcych.

n. Wszystkie prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie przerywac
pracy urzedu. Przenoszenie szafy i infrastruktury sieciowej, nalezy
zaplanowa¢ na max 3 dni pigtek- sobota- niedziela

o. Przenoszenie infrastruktury obejmuje demontaz (z lokalizacji ul. 3 Maja 1,
Lubsko) przeniesienie i montaz (ul. Pokoju 1C, Lubsko) wyposazenia szafy,
Komputeréw 20 szt, urzadzen wielofunkcyjnych 4 szt i drukarek 15 i trzy
serwery oraz doprowadzenie 10 linii telefonicznych i3 internetowych.

p. Wykonawca kazdorazowo bedzie uzgadnial z Zamawiajagcym zakres
i godziny wykonywania poszczegdlnych etapow prac.

q. Wykonawca na wiasny koszt przestawi meble i inne urzadzenia blokujgce
dostep do prowadzonych tras kablowych oraz zabezpieczy mienie urzedu
przed uszkodzeniami ktére moglyby nastapi¢ w wyniku prac instalacyjnych,
jednoczesnie trasy kablowe zostang tak poprowadzone zeby nie kolidowac z
infrastruktura montowana na stafe,

r. Naprawe uszkodzen, ktore uniemozliwiajg normalng pracg urzedu nalezy
wykona¢ niezwlocznie. Inne uszkodzenia musza by¢ naprawione do konca
terminu wykonania prac.

s. Wszystkie wykonywane prace muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
stanowigcg zatgcznik nr 3 do SWIZ.

Zestawienie  iloéciowe oraz wymagane parametry techniczne infrastruktury
teleinformatycznej znajduja si¢ w zalgcznikach:
Zalacznik nr 2 —Kosztorys ofertowy
Zalacznik nr 3 — Projekt rozbudowy sieci komputerowej
3. Dokumentacja:

a. Wykonawca przygotuje pelng dokumentacje powykonawcza obejmujgcg
m.in.: projekt powykonawczy calej struktury sieci okablowania logicznego
oraz zasilania, w postaci papierowej i elektronicznej, gdzie schematy sieci
elektrycznej oraz logicznej zapisane bgda w plikach standardu DWG
lub réwnowaznego oraz PDF, i bgdg zawieraly informacje o rozmieszczeniu
gniazd i ulozeniu kabli zasilajacych, prowadzeniu toréw kablowych na
obiekcie, schemat polaczen fizycznych z opisem obwodow oraz oznaczeniem
(wszystkie elementy okablowania musza by¢ oznaczone jednoznacznie i tak
samo w projekcie powykonawczym i fizycznie na gniazdkach tablicach
elektrycznych panelach krosowniczych). Schemat sieci strukturalnej powinien
byé¢ zapisany z wykorzystaniem mechanizmow warstw, by mozliwe bylo
wydzielenie poszczegélnych obwodow sieci strukturalnej dla danej elewacji i
ich wydrukowanie.

b. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbgdne materialy uzupelniajace
do powyzszej dokumentacji powykonawczej, ktore s3 konieczne
do wlasciwej eksploatacji systemu,



c. Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji zadania) procedury dzialania na
okolicznoé¢ awarii systemu i sprzetu. Procedury awaryjne musz3 zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

d. Procedury awaryjne majg obejmowaé min.:

— Komu zglosi¢ awarie,
— Postgpowanie w okresie oczekiwania na reakcje serwisu,
— Osoby kontaktowe, koordynatoréw dla danego typu awarii,

e. Ostateczna, szczegdlowa wersja PP (projekt powykonawczy) zostanie
dostarczona Zamawiajacemu i zatwierdzona przez niego po wykonanych
pracach. Wstepny PP, wymagany bedzie w terminie do 14 dni
po podpisaniu umowy, przed przystapieniem do prac. Wykonawca
na etapie przygotowywania oferty powinien oszacowa¢ koszt wykonania
szczegbtowego PP i koszt ten ujgé w cenie ofertowe;j.

4.  Gwarancja i serwis:

a. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 15 lat.

b. Termin gwarancji biegnie od dnia odbioru przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego protokotem odbioru.

c. Zgloszenie uszkodzenia dokonuje sig droga telefoniczng i potwierdza
pisemnie. Za date przyjecia zgloszenia przyjmuje si¢ czas telefonicznego
zgloszenia uszkodzenia.

Czas reakcji serwisu wynosi 48 godziny od momentu zgloszenia usterki.
Czas usunigcia awarii sprz¢tu wynosi 14 dni.

f. Zamawiajacy nie moze zada¢ naprawy w ramach gwarancji jesli uszkodzenie

nastapito w wyniku sity wyzszej, dziatania 0séb trzecich itp.

Termin realizacji zamoéwienia: 07 lipca 2013r.

Przedmiot zaméwienia opisany we wspolnym stowniku zamowien publicznych:
kod CPV: 72710000-0 — ushugi w zakresie lokalnej sieci komputerowej,
kod CPV: 45213316 - Roboty zwiazane z montazem instalacji elektrycznych i osprz¢tu

I1. W zalgczniku nr 1 — Formularz Oferty po pkt. 8 dodaje si¢ pkt 8a w brzmieniu:

8a. Skiadajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego przedktadam informacj¢ w trybie art. 26 ust. 2 d ustawy — Prawo Zamoéwien

Publicznych o tym, ze moje przedsigbiorstwo:

1) nie nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz.331 z p6zn. zm.) *

2) nalezy do grupy kapitatowej*
(w przypadku zlozenia o$wiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatowej, Wykonawca obligatoryjnie
zobowigzany jest zlozy¢ wraz z ofertq listg podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, o
ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp.)

*niepotrzebne skresli¢

III. W zalaczniku nr 2 — Kosztorys Ofertowy zmienia si¢ podsumowanie str 3 — Razem
roboczogodzina i warto$¢ netto:

Zapis w SIWZ : 332,72

Nowe brzmienie: 424,78



III. W zwiazku z dokonanymi zmianami zapiséw SIWZ, Zamawiajacy dzialajac na podstawie art.
38 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych przediuza termin skladania ofert.

Termin skladania ofert: do dnia 9 maja 2013 roku — do godz. 10.00
Otwarcie ofert: 9 maja 2013 roku — godz. 10.10

Zamawiajacy
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